
コード JT№ L1
重量 
(kg) チャック範囲 適用ドリルチャック  

 ＢＴ40‐ＪＴＡ1 ‐ 45  ＪＴ1 
45 1.5

0～6.5  65Ｊ‐1Ｓ
 ‐ＪＴＡ2Ｓ‐ 45  ＪＴ2Ｓ 0～8.0  80Ｊ‐2Ｓ
 ‐ＪＴＡ6 ‐ 45  ＪＴ6 1～13. 130Ｊ‐6Ｓ
 ＢＴ50‐ＪＴＡ1 ‐ 45  ＪＴ1 45 4.0 0～6.5  65Ｊ‐1Ｓ ‐105 105 4.2
 ‐ＪＴＡ2Ｓ‐ 45  ＪＴ2Ｓ 45 4.0 0～8.0  80Ｊ‐2Ｓ ‐105 105 4.2
 ‐ＪＴＡ6 ‐ 45  ＪＴ6 45 4.0 1～13. 130Ｊ‐6Ｓ ‐105 105 4.2

D(φ) 加工径  L0 
有効加工深さ  コード 図 L L1 C1 W1 G1

重量 
(kg) シャンクコード 

最小 最大 

180 260 110  ＢＴ50‐ＢＴＡ180‐150 1 150 90 160

25 M16

12.0  ＢＴ50‐ＳＨ180Ｔ‐ 90
170  ‐210 210 150 15.0  ‐150

260 340 110  ‐ＢＴＡ260‐150

2

150 90 240 14.0  ‐ 90
170  ‐210 210 150 17.0  ‐150

340 420 110  ‐ＢＴＡ340‐150 150 90 320 16.0  ‐ 90
170  ‐210 210 150 19.0  ‐150

コード 内テーパ L1 C1 C2 K1 W1 N1 G1
重量 
(kg)

 ＢＴ50‐ＴＳＡ40Ｍ‐75 NT40 75 70 68 8 15.9 23.5 M16 4.5 ‐ＴＳＡ40Ｕ‐75 5/8‐11ＵＮＣ

コード 
Code

図 
Fig.

内テーパ 
Internal taper

L1 C1
重量 
(kg)

Weight

 ＢＴ40‐ＭＴＡ1‐ 45 1
MT1

45
25

1.0
 ‐120 2 120 1.3
 ‐180 180 1.6
 ‐ＭＴＡ2‐ 45 1

MT2
45

32
1.0

 ‐120 2 120 1.6
 ‐180 180 2.0
 ‐ＭＴＡ3‐ 75 1

MT3
75

40
1.0

 ‐135 2 135 1.7
 ‐180 180 2.2
 ‐ＭＴＡ4‐ 90 1 MT4 90 50 1.1
 ‐165 2 165 2.6
 ＢＴ50‐ＭＴＡ1‐ 45 1

MT1
45

25
3.9

 ‐120 2 120 4.2
 ‐180 180 4.3
 ‐ＭＴＡ2‐ 45 1

MT2
45

32
3.9

 ‐135 2 135 4.3
 ‐180 180 4.6
 ‐ＭＴＡ3‐ 45 1

MT3
45

40
3.8

 ‐150 2 150 4.6
 ‐180 180 4.9
 ‐ＭＴＡ4‐ 75 1 MT4 75 50 3.9
 ‐180 2 180 5.4
 ‐ＭＴＡ5‐105 1 MT5 105 65 4.5
 ‐210 2 210 7.2

BTA（ボーリングヘッド） 
JTA（ジャコブステーパホルダＡ型） 
ボーリングヘッド（BTA） 

※MTテーパの取り扱いもございます。詳細はお問い合わせいただくか、当社ウェブサイトをご覧下さい。
1．本製品はTMT 規格に準じています。
2．バイト及びプルスタッドは付属していません。別途お求め下さい。
3．出荷時にヘッドとシャンクは組み立てて発送します。組み立てをご希望でない場合は事前にご連絡下さい。

ジャコブステーパホルダA型（JTA） 

（単位：mm）

（単位：mm）

ナショナルテーパホルダA型（TSA） 

１．本製品はTMT規格に準じています。
２．プルスタッドは付属しておりません。別途お求め下さい。

（単位：mm）

モールステーパーホルダＡ型(MTA） MORSE TAPER HOLDER TYPE A(MTA)

（単位：mm）

1．本製品はTMT規格に準じています。
2．ドリルは付属していません。また、弊社では取り扱っておりません。
3．プルスタッドは付属しておりません。別途お求め下さい。
1.This product conforms to TMT standards.

2.Drills are not supplied with the product and we do not handle such products.

3.Pull stud do not come with the product and must be purchased separately.

 TSA（ナショナルテーパホルダＡ型）
 MTA（モールステーパーホルダＡ型） 

※NTテーパの取り扱いもございます。詳細はお問い合わせいただくか、当社
ウェブサイトをご覧下さい。

1．本製品はTMT規格に準じています。
2．ドリルチャックおよびプルスタッドは付属しておりません。別途お求め下
さい。

3．ドリルは付属しません。また弊社では取り扱っておりません。
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製品にはプルスタッド・保管箱が付属します。ご注文
の際にはプルスタッドのタイプをご指定下さい。

コード  図 D1
(h6) L1 C1 H1 W1 K1 G1 カッター径　 重量 

( ㎏ ) 

 ＢＴ40‐ＦＭＡ25.4  ‐ 45

1

25.4
45

50 22 9.5 5 M12 ７６
1.7

 ‐ 60 60 1.9
 ‐105 105 2.6
 ‐ＦＭＡ31.75 ‐ 45

31.75
45

60 30 12.7 7 M16 １０２
1.9

 ‐ 60 60 2.2
 ‐ 90 90 3.2
 ‐ＦＭＡ38.1  ‐ 60 38.1 60 80 34 15.9 9 M20 １２７ 2.9
 ‐ 90 90 3.9
 ＢＴ50‐ＦＭＡ25.4  ‐ 45

1

25.4
45

50 22 9.5 5 M12 ７６
3.8

 ‐ 90 90 4.5
 ‐150 150 5.5
 ‐ＦＭＡ31.75 ‐ 45

31.75
45

60 30 12.7 7 M16 １０２
4.6

 ‐ 75 75 5.2
 ‐105 105 6.0
 ‐ＦＭＡ38.1  ‐ 45 38.1 45 80 34 15.9 9 M20 １２７ 4.3
 ‐ 75 75 5.5
 ‐ＦＭＡ50.8  ‐ 45 50.8 45 100 36 19.05 10 M24 １５２，１７８ 4.8
 ‐ 75 75 6.8
 ‐ＦＭＡ47.625‐ 75 2 47.625 75 128.57 38 25.4 12.5 M16 ２０３ 7.6

コード  G1 適用本体 

 ＭＢＡ‐Ｍ12 M12 FMA25.40
 ‐Ｍ16 M16 FMA31.75
 ‐Ｍ20 M20 FMA38.10
 ‐Ｍ24 M24 FMA50.80

コード Code
図 
Fig.

内テーパ 
Internal taper

L1 C1 C2 G1
重量 
( ㎏ ) 

Weight

 ＢＴ40‐ＭＴＢ1‐ 45 1 MT1 45 25 10 M6 1.0
 ‐ 90 2 90 1.1
 ‐ＭＴＢ2‐ 45 1 MT2 45 32 13.5 M10 1.0
 ‐120 2 120 1.3
 ＢＴ50‐ＭＴＢ1‐ 45 1 MT1 45 25 10 M6 4.0
 ‐105 2 105 4.2
 ‐ＭＴＢ2‐ 45 1 MT2 45 32 16 M10 4.0
 ‐120 2 120 4.3
 ‐ＭＴＢ3‐ 60 1 MT3 60 40 18 M12 4.0
 ‐135 2 135 4.5
 ‐ＭＴＢ4‐ 75 1 MT4 75 50 20.5 M16 4.1
 ‐150 2 150 4.8

コード  D1
(H6) L1 C1

H1
H2

重量 
( ㎏ ) 最小 最大 

 ＢＴ40‐ＳＬＡ20‐ 90 20 90 50 55 70 25 1.8
 ‐ＳＬＡ25‐ 90 25 1.7
 ‐ＳＬＡ32‐105 32 105 60 65 80 30 2.1
 ＢＴ50‐ＳＬＡ20‐105 20

105 50 55 70 25 4.6
 ‐ＳＬＡ25‐105 25 4.5
 ‐ＳＬＡ32‐105 32 60 65 80 30 4.7

MTB（モールステーパホルダＢ型） 
SLA（サイドロックホルダＡ型）  テストバー 
モールステーパホルダB型（MTB） MORSE TAPER HOLDER TYPE B(MTA)

（単位：mm）

（単位：mm）

（単位：mm）

 FMA（正面フライスアーバＡ型） 

（単位：mm）

（単位：mm）

※NTテーパ・ＭＴテーパの取り扱いもございます。詳細はお問い合わせいただくか、当社ウェブサイトをご覧下さい。
１．全ての製品に回り止めキー２個が付属し、FMA47.625以外の製品にT型締付用ボルトが付属します。
２．本製品はTMT規格に準じています。
３．本製品はJIS B4113のカッターを対象としています。
４．本製品にはカッターは付属しておりません。また、弊社ではカッターを取り扱っていません。

FMA用締付ボルト 

コード  NT№ Ｄ L
重量 
( ㎏ ) 

NT40Ｐ‐φ40‐310 40 40 310 2.6
NT50Ｐ‐φ60‐310 50 60 310 4.1

サイドロックホルダA型（SLA） 

※NTテーパの取り扱いもございます。詳細はお問い合わせいただくか、当社ウェ
ブサイトをご覧下さい。

1．本製品はTMT規格に準じています。
2．プルスタッドは付属しておりません。別途お求め下さい。

テストバー 

１．本製品はTMT規格に準じています。
２．ドリルは付属していません。また、弊社では取
り扱っておりません。

３．プルスタッドは付属しておりません。別途お
求め下さい。

1.This product conforms to TMT standards.

2.Drills are not supplied with the product and 

we do not handle such products.

3.Pull stud do not come with the product and 

must be purchased separately.
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