
 1.本製品はカトウ工機（株）の製品です。本表に記載していないサイズの製品もあります。製

品の詳細は同社発行の製品カタログをご覧下さい。

    

コード 
L1 F1 F2 D

タップコレット 
重量
( ㎏ )

BT40‐ＳＡ 206‐Ⅲ 120 5 (3) M  2 ～   8 TC206 1.2

‐ＳＡ 412‐Ⅲ 150 ７ （５） M  3 ～ 16 TC412 1.68

‐ＳＡ1022‐Ⅲ 195
10

（６） M  8 ～ 27 TC1022 2.62

‐ＳＡ2035‐Ⅲ 240 （７） M18～38 TC2035 3.91

BT50‐ＳＡ 206‐Ⅲ
150

5 (3) M  2 ～   8 TC206 3.98

‐ＳＡ 412‐Ⅲ ７ （５） M  3 ～ 16 TC412 4.17

‐ＳＡ1022‐Ⅲ 195
10

（６） M  8 ～ 27 TC1022 5.01

‐ＳＡ2035‐Ⅲ 225 （７） M18～38 TC2035 5.83

‐ＳＡ3050‐Ⅲ 285 15 (8) M27～56 TC3050 8.6
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 タップコレット（TC型）  

 カトウタッパー SA-Ⅲ型  

 カトウタッパー SA-Ⅲ型 
タップコレット TC型  

 1．ご注文時には型式とタップサイズをご指定下さい。

【ご注文例】

TC1022-M22 / TC3050-U7/8 / TC412-P1/8 など 

 2．標準タイプとは別にトルク調整品があります。

①イエロータイプ: トルクを標準の20% ダウンに設定

　アルミ、軽金属等の軽切削材向け

　ご注文時にはコードの末尾に「- イエロー」を付けて下さい。

②レッドタイプ: トルクを標準の30% アップに設定

　ステンレス・特殊鋼等の難切削材向け

　ご注文時にはコードの末尾に「- レッド」を付けて下さい。 

 3．本製品はカトウ工機（株）の製品です。本表に記載していないサイ

ズの製品もあります。製品の詳細は同社発行の製品カタログを

ご覧下さい。 

 4．本製品はメーカー取寄品です。 

Fig.

Fig.

 製品にはプルスタッド・保管箱が付属します。ご注文

の際にはプルスタッドのタイプをご指定下さい。 

 Pull studs and a storage box are supplied with 

the product. Specify the pull stud type when 

placing an order.  

コード 
L L1 L2 φD1 φD2 φD3 φD4 　θ° G

重量
(㎏ )

規格

4Ｐ‐2 50
25

25
17 23

10 15 90
M16

0.07
三井精機工業

P40Ｔ‐ＪＩＳ 54 29 １４ １９ ７５ 0.09 JIS‐Ｂ6339‐89

5Ｐ‐5 71

４０

31

２５

３６ １８ ２４ ９０

Ｍ２４

0.23
三井精機工業

5Ｐ‐9 110 70
３８

17 23 45 0.42
芝浦機械 (東芝機械 )

P50Ｔ‐ＪＩＳ 74 34 21 28 75 0.247 JIS‐Ｂ6339‐89

コード（MAS規格 )
L L1 L2 L3 L4 L5 φD1 φD2 φD3 φD4   θ° G

重量
( ㎏ )

ツールシャンク

 Ｐ30Ｔ‐  1
43 20 23 4 5 18 12.5 16.5 7 11

45
M12 0.03 BT30

 ‐  2 60

 Ｐ40Ｔ‐  1
60 25 35 5 6 28 17 23 10 15

45
M16 0.08 BT40

 ‐  2 60

 Ｐ50Ｔ‐  1
85 40 45 8 10 35 25 38 17 23

45
M24 0.28 BT50

 ‐  2 60

 Ｐ60Ｔ‐  1
115 50 65 10 14 53 31 56 24 32

45
M30 0.71 BT60

 ‐  2 60

（単位：mm）

（単位：mm）

 プルスタッドボルト
テストバー  
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 プルスタッドボルト  

 1．各種センタースループルスタッドもあります。ご注文時にご指示下さい。 

（単位：mm）

コード 
Code

NT№ Ｄ L
重量
( ㎏ )

Weight

NT40Ｐ‐φ40‐310 40 40 310 2.6

NT50Ｐ‐φ60‐310 50 60 310 4.1

 テストバー TEST BAR 

Fig.


